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背景

1. 集中控制卧室内的已有灯具（吸顶灯 + 日落灯）

2. 成品智能灯带价格过高，决定自己动手 DIY

Smart RGB Light 可实际应用于：

① 神光同步/ARGB

A means addressable. 即可寻址，可编程

② 家居氛围灯

③ 流光溢彩显示器



外围硬件（图左）



外围硬件选型（1/2）
• Q：吸顶灯

• A：购买 SG90 舵机控制墙壁单控开关

Alternative to

SwitchBot

Smart Switch

Button Pusher

• Q：日落灯

• A： CH32V307_EVB GPIO 直接驱动



外围硬件选型（2/2）
Q：R G B

A：购买 WS2812B 灯带（30 灯珠、60 灯珠）

Alternative to

Adafruit NeoPixel Digital RGB LED Strip

选择原因：高性价比；5V 供电



软件杂记

• 1. EVT 例程学习（可能是对新芯片最快的入门方式）
• 2. 自行裁剪 TencentOS-Tiny 操作系统

更新 MRS 生成的 2.4.5 至最新 2.5.2 版本



操作系统 Task 示意图



模块介绍（1/4）- SG90 舵机

• 「拓展 IO 」 PD12 引脚
• 根据应用手册，需要重映射 GPIO_Remap_TIM4
• 初始化 TIM4 后，调用 TIM_SetCompare1 改变角度



模块介绍（2/4）- WS2812B 驱动移植

• 不使用 MRS RGB 例程中 nop 方法
• 最终调通 SPI + DMA
PB15(SPI2_MOSI)引脚，DMA1 通道 5



模块介绍（2/3）- WS2812B 驱动移植



模块介绍（3/4）- 显示屏

• 滚动播放图片来自 pic.h，每张 120*120 像素
• RTC 时钟显示（未来可作为离线定时触发源）
• 三种灯的状态显示

一、RGB Type 显示具体输出的类型
①color_wipe
②theater_chase
③rainbow
④rainbow_cycle
⑤theater_chase_rain

二、Sunset Light 和 Bedroom Light 为开关值



模块介绍（4/4）- MQTT



QCloud IOT Explorer



后记

• 感谢主办方提供的这次活动，借此机会实现了自己的想法
• WS2812B 驱动移植只实现了部分模式，未来还会继续移植
• SD 卡和 KV 存储没有利用上，有点儿遗憾
• RTC 时钟对时可以参照系统级 topic 里的 NTP 时间



谢谢！


